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Basic &r en hogkvalitativ sugpump som ger
maximal sugeffekt f6r ménga sugbehov.
Den kombinerar enkel hantering och
rekonditionering med sakerhetsfunkfioner
for att garantera optimal drift. Valj mellan ett
stort sorfiment av fillbehdr frén Medela

for aft anpassa pumpen for flera olika
anvandningsomrdden.

Avsedd anvéindning/syfte

Sugpumpen Basic &r avsedd atft anvandas
for aft skapa ett konstant vakuum inom
intervallet 0 till =90 kPa.

Bruksanvisning

Sugpumpen Basic ar avsedd for alla
anvandningsomrdden dar vakuum behdvs,
fill exempel: allmankirurgj, fettsugning,
endoskopi, epikardiell ablation,
nasofaryngeal sugning, neurokirurgi,
OPCAB, kejsarsnitt/sugklockeforlossning
samt sardrénage pd sjukhus, kliniker och
|&karmottagningar.

NYCKELSKILLNADER

Ger palitligt och enkelt sug, hygieniskt
Basic ar en tillforlitlig och lattanvand
sugpump for alla anvéndningsomréden p&
sjukhus, kliniker och lakarmottagningar

dar en hog vakuumnivé krévs som vid t.ex.
endoskopi, sugning av luftvagar, kejsarsnitt/
forlossning med hidlp av sugpump

och sérdrénage.

Haller det enkelt

Med Basic sugpump stravade Medela efter
enkelhet. Starta pumpen antingen med
fotpedalen pé& stativet eller med knappen

pd héliet. Justera vakuumet med den intuitiva
membranvakuumregulatorn. Valfria tillbehdr
kan vidfastas for att uppfylla dina behov.

En enkel, invandig konstruktion minimerar
arbetet med rutinkontroller och sparar pengar.

Arbetar nér och som den ska

Medelas schweiziska uppfinningsrikedom
har skapat den langa livsldngd som gjort
véra pumpar berémda. Foretagets
kunnande, h&llbara material och

en intelligent konfiguration bidrar till
pdlitigheten hos sugpumpen Basic.

Ta itu med hygienproblem
Hygienproblem péverkade bade
utformningen och funktionen hos
sugpumpen Basic och dess valfria tillbehdr.
Medela har lagt extra vikt vid placeringen
och utformningen av driffelementen or aft
minimera riskerna for kontamination.
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Produktkoder

Artikelnummer

Basic rack modell:

071.0001, 101046580 (endast Brasilien), 101046565
(endast USA och Kanada)

Basic barbar:

071.0000, 101046579 (endast Brasilien), 101046564
(endast USA och Kanada)

Stativ till Dominant Flex/Basic barbar: 071.0034

Huvudsakliga kompatibla tillbeh&r

Engéngssystem fér uppsamling av vétska

Artikelnummer

Servicehandbok

Pumpspecifikationer
Max. vakuum [kPa/mmHg]

200.6366 (SV)

-90/675 (15 % tolerans)

= 30 I/min fritt lufflode vid havsnivé (p = 1013 mbar) men inte mer dn

PC-sugbehdllare, 1,51 077.0082
Engdngssugpase 1,5 077.0083
Engdngssugpdse 1,5 | med fortjockningsmedel 077.0084
PC-sugbehdllare, 2,51 077.0085
Engéngssugpdse 2,5 | 077.0086
Engdéngssugpdse 2,5 | med fortjockningsmedel 077.0087

Tva eller fler behdllare frén engdngssystem fér uppsamling av véitska

Artikelnummer

Omslagsventil 077.0563
Seriekoppling, vakuum 077.0095
Seriekoppling, patient 077.0160
Stativ for upp till fem extra behéllare 077.0188

Uppsamlingssystem fér flergéngsbruk

Artikelnummer

Flode [|/min] 10 I/min &ver nominellt flode.
Rack modell 305(12,0) 210(8,3) 375(14,8)

Métt B/H/D [mm/tum] Barbar version 305(12,0) 285(11,2) 375(14,8)
Stall/vagn 510(20,) 985 (38,8) 470(18,5)
Rack modell 9,3(20,5)

Vikt [kg/pund] Barbar 9,5(20,9)
Stativ 16 (35,3)

Drivenhet Kolv/cylinderteknik

Stromforbrukning [W] 50

Stromfdrbrukning [W] <1

i standby-lége enligt EG-standard nr 1275/2008

Liudnivé [dB(A)]* =40

Vakuumregulator Membran

Skydd mot elekiriska stétar

Typ CF (hjartflytande: max. jordlackstrom 10 pA)

Klassificering av medicinsk utrustning — enligt 93/42/EEC och

forordning (EU) 2017/745

Klass lla

Skydd mot elekiriska stétar

Klass | Utrustning

Ateranvandbart 11 set med PSU sugbehéllare med universalklove 077.0701
Ateranvéindbart 2 | set med PSU sugbehdllare med universalklove 077.0702
Ateranvéindbart 3 | set med PSU sugbehdllare med universalklove 077.0703
Ateranvandbart 5 | set med PSU sugbehéllare med universalklove 077.0705
Dubbelt, dteranvéndbart 2 | set med PSU sugbehdllare 077.0707
Dubbelt, dteranvéndbart 3 | set med PSU sugbehdllare 077.0704
Dubbelt, dteranvéndbart 51 set med PSU sugbehdllare 077.0706
Ateranvéndbart 11 set med PSU sugbehéllare utan universalklove (fér bérbara versioner) 0770715
Ateranvéndbart 2 | set med PSU sugbehéllare utan universalklove (fér bérbara versioner) 077.0716

Tva eller fler behéllare fran ateranvéindbara uppsamlingssystem

Artikelnummer

Kapslingsklass P22
Potentialuti@mningsledare P& pump och pd valbart stativ
Holiesmaterial ABS

P&/av-knapp

CleanTouch-teknik

Overstrémningsskydd

Sakerhetsset med mekaniskt verstromningsskydd

Garanti [&r]

5

Omslagsventil 077.0563
Flergdngsseriekoppling 077.0542
Stativ for upp till fem extra behdllare 077.0188

Automatisk spdnningsdetektion

Ja

Natsladdens langd [m]

5

Driftstemperatur, relativ luftfuktighet

51040°C/30-75%

Transport/férvaringstemperatur, relativ fuktighet

-2010 +55°C/20-95%

Kontroller Artikelnummer
Fotstyrd strombrytare 077.0723
Fotstyrd vakuumregulator 077.0731

Filter Artikelnummer
Engdngsvirusfilter med Medela-anslutning 101035265
Engdngsdverstrémningsskydd/bakteriefilter med Medela-anslutning 077.0571
Engdngsbakteriefilter med Medela-anslutning 077.0573
Engangsfilter f6r bakterier/oddr med Medela-anslutning 077.0575
Engdngsvirusfilter med verstromningsskydd med Medela-anslutning 101035263

Vakuumslang, silikon

Artikelnummer

Tillverkad i Schweiz
Forsta &r sald 2013

IEC 60601-1: 2005, Upplaga 3.2 uppfylld Ja
Specifikationer stativ

Antistatiska hjul Ja, alla fyra
Antal hjul med bromsar 4

Hjulens diameter [mm] 75
P&/av-knapp integrerad i stativet Ja
Potentialuti@mningsledare pd& vagnen Ja
Standardskena Ja

Fléde vid olika vakuuminstéliningar

70.0

g 40.0 ——Basic

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 max
vacuum setting [kPa]

* Liudtrycksnivé p& 1 meters avsténd. Matt enligt ISO 3741.

<« Slutsats: Redan vid —10kPa uppnés den avsedda

flodeshastigheten. Anvandaren fér fullstandig sugkapacitet

aven vid léga vakuumnivéer.

Silikonslang @ 7 x 12 mm, utan hankoppling, 25 m 077.0900
Silikonslang @ 7 x 12 mm, utan hankoppling, 1 m 077.0901
Silikonslang @ 7 x 12 mm, utan hankoppling, 2 m 077.0902
Silikonslang @ 7 x 12 mm, utan hankoppling, 5 m 077.0905
Silikonslang @ 7 x 12 mm med en hankoppling, 60 cm 077.0912
Silikonslang @ 7 x 12 mm med en hankoppling, 100 cm 077.0913
Silikonslang @ 7 x 12 mm med tvé hankopplingar, 30 cm 077.0921
Silikonslang @ 7 x 12 mm med tvé hankopplingar, 60 cm 077.0922
Silikonslang @ 7 x 12 mm, 25 cm, med en hankoppling rak och en hankoppling 90° 077.0931
Silikonslang gron @ 6,5 x 12,5mm 180 cm med en hankoppling 077.0961
Silikonslang @ 7 x 12 mm, 60 cm, med en hankoppling rak och en hankoppling 90° 077.0185
Silikonslang @ 5x 10 mm, 25 m 077.0970



Patientslang fér engéngsbruk Artikelnummer

PVC-engdngsslang, 180 cm, med fingertoppsreglage, steril 077.0951
PVC-engéngsslang med koniska anslutningar, 150 cm, steril 077.0184
PVC-engdngsslang utan hankoppling, 150 cm, steril 0770170
PVC-engdngsslang med en trappstegskonisk koppling, 180 cm, icke-steril 077.0952
Patientslang, ateranvéindbar Artikelnummer
Silikonslang, transparent, 32 cm 077.0053
Silikonslang, transparent, 120 cm 077.0055
Silikonslang, transparent, 150 cm 077.0056
Sugklockefsrlossning, engéingsbruk Artikelnummer
Silc Cup-engéngssugklocka, @ 60 mm 077.0791
Engdngssugklocka Bird, @ 50 mm 077.0792
Sugklockefdrlossning, ateranvéindbar Artikelnummer
Bird-sugklocka (Anterior) 60 mm, kompl. med handtag och silikonslang 150 cm 077.0171
Bird-sugklocka (Anterior) 50 mm, kompl. med handtag och silikonslang 150 cm 077.0172
Bird-sugklocka (Anterior) 40 mm, kompl. med handtag och silikonslang 150 cm 077.0173
Bird-sugklocka (Posterior) 50 mm, kompl. med handtag och silikonslang 150 cm 077.0174
Silc Cup-sugklocka, @ 50 mm, blé 077.0761
Silc Cup-sugklocka, @ 60 mm, gul 077.0762
Silc Cup-sugklocka med trumpetventil, @ 60 mm 077.0078
CaesAid-sugklocka 077.0080
Valfritt Artikelnummer
Slanghéllare, vénster sida 077.0751
Slanghéllare, héger sida 0770752
Universlklove, plast 077.0521
Vaggfaste, enkelt 077.0523
Vavnadsfalla, engéngsbruk, @ 6-10mm (for &teranvandbart uppsamlingssystem) 077.0562
Vavnadsfalla, engéngsbruk, @ 10-14 mm (fér teranvéndbart uppsamlingssystem) 077.0564
Vavnadstalla, engéngsbruk fér engéngsuppsamlingssystem 077.0094

c € 0123

Medicinsk vakuumteknik fér vardpersonal
Kontakta oss eller din lokala Medela-representant for ytterligare
information.

Lokal kontakt
Medela Medical AB

Kemistvagen 17
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